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	4#锅炉
	
	
	

	一
	锅炉钢栏杆、平台拆除
	
	
	

	
	8m标高
	钢栏杆拆除
	13.18
	13.18
	m

	
	10.6-11.4 m标高
	钢栏杆拆除
	34.00 
	34.00 
	Kg

	
	
	格栅板拆除
	40.11*50
	2005.5
	Kg

	
	14.4 m标高
	钢栏杆拆除
	15.39 
	15.39 
	m

	
	
	格栅板拆除
	8.09*50
	404.5 
	Kg

	
	16.8m标高
	钢栏杆拆除
	13.15
	13.15
	m

	
	
	格栅板拆除
	23.10*50
	1155
	Kg

	
	19.4m标高
	钢栏杆拆除
	6.72 
	6.72 
	m

	
	
	格栅板拆除
	6.51*50
	325.5
	Kg

	
	23m标高
	钢栏杆拆除
	34.76 
	34.76 
	m

	
	
	格栅板拆除
	40.74*50
	2037
	Kg

	
	26m标高
	钢栏杆拆除
	28.75 
	28.75 
	m

	
	
	格栅板拆除
	33.6*50
	1680
	Kg

	
	28.2m标高
	钢栏杆拆除
	32.07 
	32.07 
	m

	
	
	格栅板拆除
	33.6*50
	1680
	Kg

	
	32.6m标高
	钢栏杆拆除
	27.22 
	27.22 
	m

	
	
	格栅板拆除
	7.46*50
	373
	Kg

	
	35.2m标高
	钢栏杆拆除
	12.48
	12.48
	m

	
	
	格栅板拆除
	18.59 *50
	929.5
	Kg

	
	39m标高
	钢栏杆拆除
	31.05 
	31.05 
	m

	
	总计
	
	
	
	

	
	8-39m
	钢栏杆拆除
	247.16
	247.16
	m

	
	
	格栅板拆除
	211.79
	211.79
	㎡

	二
	锅炉钢栏杆、平台安装
	
	
	

	
	8m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢）
	33.17m（φ32）*1.82+23.12m（φ16）*1.58
	96.899 
	Kg

	
	10.6 -11.4m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	42.62m（φ32）*1.82+64.76m（φ16）*1.58+106.63m*3.14
	514.707
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	38.2㎡*50kg/㎡
	1910
	Kg

	
	14.4m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	23.62m（φ32）*1.82+29.32m（φ16）*1.58+40.99m*3.14
	218.022 
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	7.7㎡*50kg/㎡
	385
	Kg

	
	16.8m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	18.32m（φ32）*1.82+21.4m（φ16）*1.58+51.18m*3.14
	227.859
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	22㎡*50kg/㎡
	1100
	Kg

	
	19.4m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	6.4m（φ32）*1.82+12.8m（φ16）*1.58+16.17m*3.14
	82.645
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	6.2㎡*50kg/㎡
	310
	Kg

	
	23m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	91.98m（φ32）*1.82+66.2m（φ16）*1.58+63.67m*3.14
	471.923
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	38.8㎡*50kg/㎡
	1940
	Kg

	
	26m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	70.4m（φ32）*1.82+54.76m（φ16）*1.58+40.4m*3.14
	341.504 
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	32㎡*50kg/㎡
	1600 
	Kg

	
	28.2m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	49.59m（φ32）*1.82+61.08m（φ16）*1.58+72.96m*3.14
	415.854 
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	32㎡*50kg/㎡
	1600
	Kg

	
	32.6m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	69.1m（φ32）*1.82+51.84m（φ16）*1.58+43.97m*3.14
	345.735
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	7.1㎡*50kg/㎡
	355
	Kg

	
	35.2m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	28.4m（φ32）*1.82+23.78m（φ16）*1.58
	89.26
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	17.7 ㎡*50kg/㎡
	885
	Kg

	
	39m标高
	钢栏杆安装（φ32无缝钢管、φ16圆钢、4mm厚*100mm宽碳钢钢板）
	98.82m（φ32）*1.82+59.14m（φ16）*1.58+68.6m*3.14
	488.697
	Kg

	
	总计
	
	
	
	Kg

	
	5.05-42.5m
	钢栏杆安装（32无缝钢管、16圆钢、2mm厚碳钢钢板）
	合计
	
	Kg

	
	
	φ32（2.5mm厚）无缝钢管
	（13.49+58.39+34+15.39+11.24+6.72+34.76+28.75+32.07+27.22+31.05）*1.82kg/m
	533.405
	Kg

	
	
	φ16圆钢
	480.15*1.58kg/m
	758.637
	Kg

	
	
	挡脚板：4mm厚*100mm宽碳钢钢板
	536.39*3.14kg/m
	1684.264
	Kg

	
	
	镀锌格栅板安装
	211.79㎡*50kg/㎡
		10589.5
	Kg

	三
	锅炉钢栏杆、平台防腐
	除中锈、KJ130底漆2遍、弹性聚氨酯漆2遍
	
	

	
	3m标高
	钢栏杆防腐
	165.68*1.82+129.61*1.58+52.31*3.14
	670.57 
	Kg

	
	5.2m标高
	钢栏杆防腐
	126.78*1.82+120.83*1.58+48.45*3.14 
	573.78
	Kg

	
	8.0m标高
	钢栏杆防腐
	127.9*1.82+104.5*1.58*3.142+42.04*3.14
	883.56 
	Kg

	
	10.6 -11.4m标高
	钢栏杆防腐
	225.83*1.82+206.89*1.58+35.72*2*3.14
	962.22 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	40*0.99*3.77
	149.29 
	Kg

	
	14.4 m标高
	钢栏杆防腐
	345.64*1.82+272.1*1.58+111.96*3.14
	1410.54 
	Kg

	
	16.8 m标高
	钢栏杆防腐
	129.33*1.82+110.8*1.58+43.04*3.14
	545.59 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	38*0.97*3.77
	138.96 
	Kg

	
	19.4 m标高
	钢栏杆防腐
	228.85*1.82+294.5*1.58+150.41*3.14
	1354.10
	Kg

	
	23m标高
	钢栏杆防腐
	50*0.97*3.77
	182.85 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	67*0.97*3.77
	245.01 
	Kg

	
	26m标高
	钢栏杆防腐
	187.87*1.82+136.42*1.58+65.22*3.14 
	762.26
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	57*0.97*3.77
	208.44 
	Kg

	
	28.2m标高
	钢栏杆防腐
	274.81*1.82+226.15*1.58+112.73*3.14
	1211.44 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	40*0.97*3.77
	146.28 
	Kg

	
	32.6m标高
	钢栏杆防腐
	220.86*1.82+181.08*1.58+69.33*3.14
	905.77 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	（6*2.05+4*3.63）*2*3*3.77
	606.67 
	Kg

	
	35.2m标高
	钢栏杆防腐
	74.52*1.82+128.65*1.58+52.25*3.14
	502.96 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	31*0.97*3.77
	113.36 
	Kg

	
	39m标高
	钢栏杆防腐
	358.74*1.82+275.54*1.58+132.66*3.14
	1504.81 
	Kg

	
	
	3mm厚花纹板防腐
	55.9*1.1*31.4
	1930.79 
	Kg

	
	
	楼梯斜板防腐总量
	386.93*13.35+23.52*17.24 
	5571.00 
	Kg

	
	
	主框架防腐
	1.7*31+181.61+300
	534.31
	㎡

	
	总计
	
	
	20814.56
	Kg 

	
		8-39m
	钢栏杆防腐
	11906.86
	11906.86 
	Kg

	
	
	平台框架防腐
	1608.01
	1608.01
	Kg

	
	
	3mm厚花纹板防腐
	55.9*1.1*31.4
	1930.79 
	Kg

	五
	材料垂直运输
	
	
	

	
	废弃金属材料垂直运输 
	2840.74+6516+1427.76+710.24+29.54+1590.54+10589.5
	23.704
	t

	
	吊车
	3
	3
	台班

	六
	脚手架搭设
	
	
	

	
	脚手架
	29.96*59.84
	3160.32
	㎡

	七
	4号炉雨棚安装
	
	
	

	
	16b12#槽钢安装
	(2.5*2+2.4*2)*17.24
	168.95
	kg

	
	50角钢
	3*4*3.059
	36.708
	Kg

	
	除轻锈 防腐KJ130底漆2遍、弹性聚氨酯漆2遍
	168.95+36.708
	205.658
	kg

	
	玻璃钢耐腐瓦 δ3
	3*3
	9
	㎡

	八
	4#炉栏杆扶手贴条用于刷斑马线
	2000
	2000
	m




